GUNOLD

PRODUKTINFORMATIONEN

UNTERGARNE

ARTIKEL MATERIAL | GARNSTARKEN FARBEN PFLEGEKENNZEICHEN OKOTEX | AUFMACHUNG
Nm dtex Waschen Chloren Reinigen
BOBBY SYN 100 100% PES |101/2 99*2 weiss, schwarz 95° C ja ja ja 15.000 m
BOBBY SYN 130 100% PES | 130/2 77*2 weiss, schwarz 95°C ja ja ja 15.000 m
BOBBY COT 100 100% CO 85/2 118*2 weiss, schwarz 95° C ja ja ja 15.000 m
BOBBY FIL 110 100% PES | 130/2 77%2 weiss 95° C ja ja ja 120 m
BOBBY FIL 110 100% PES |130/2 772 schwarz 95° C ja ja ja 110 m
BOBBY FIL 120 100% PES |120/2 83*2 weiss 95° C ja ja ja 140 m
BOBBY FIL 120 100% PES | 120/2 83*2 schwarz 95° C ja ja ja 120 m
BOBBY FIL CORE MAGNETIC 100% PES |130/2 772 weiss 95° C ja ja ja 120 m
BOBBY FIL CORE MAGNETIC 100% PES |130/2 772 schwarz 95° C ja ja ja 115m
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