FILAINE

Filo da ricamo acrilico effetto lana

Il filo da ricamo -
effetto ricamo a mano!

Quando c'¢ la necessita di ricamare tessuti di lana o maglia, effetto
vintage, costumi tradizionali o etnici FILAINE si propone come esperto.
La lana acrilica combina I'aspetto naturale della lana con la resistente
proprieta dell'acrilico. Una combinazione perfetta di design e tecnolo-
gia per molte applicazioni di ricamo e cucitura. FILAINE convince per

®
la sua pregiata trama in lana, robusto nella lavorazione e resistente G U N o I D
agli strappi e all'abrasione.
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Processi Raccomandati:

¢ Aghi:
ORGAN n. 90

¢ Sottospola:
Per ottimi risultati, utilizzare BOBBY SYN 100,
BOBBY FIL 120 L.

¢ Suggerimento per il ricamo:
Adatto solo per programmi di ricamo
progettati per fili sostenuti.

Importante: disegno ampio, pochi punti corti e
preferibilmente con pochi o nessun punto di base.

Istruzioni d'uso:
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Consiglio speciale!
Dopo il ricamo, la sgrossatura
di FILAINE / COTTY 12

Dopo il ricamo, trattare le aree
della parte del ricamo a piaci-
mento per ottenere un aspetto
peloso simile alla pelliccia con
lo speciale pennello

.FILAINE BRUSH".

Per ulteriori informazioni visitare:
www.gunold.de/produkte/
obergarne/cotty/download
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Informazioni Tecniche:

o
4 Filo superiore Consigli!

¢ Composizione:
100% acrilico

Si consiglia SOLVY per
i ricami su tessuti grezzi,
evitando cosi che il ricamo possa
Apparire imperfetto entrando nella

trama del tessuto stesso. SOLVY

¢ Titolo 12:
Nm 34/2; dtex 294*2

~

del ricamo.

Gamma colori:

- gamma colori 129 tonalita

- cartella colori sul sito
www.gunold.de

Kit Speciale:

- Scatola contenete 1 cono da 400 mt
per colore nell'intera gamma di
129 tonalita.

- Scatola contenente 1 cono da
400 mt nei 27 colori principali.

aiuta ad aumentare.
L'effetto della rifinitura

¢ Minimo ordine:

1 Cono da 1000 mt

STANDARD
100

BXX 20718
TESTEX

Filato

restistente alle

alte velocita delle

macchine da

ricamo.

Materiali professionali per ricami tecnicamente di alta qualita - provati e testati nell’abbiagliamento, nel promozionale e
nell'industria tessile. Per altre informazioni potete visitare il nostro sito web www.qgunold.de!
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